
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Технические 
характеристики 

Номинальная мощность лампы, Вт 

Номинальное напряжение сети, В 

Потребляемая мощность, Вт 

жсп 69-600 или
 ЖСП 25М-600 + 

ДHaЗ/Reflux Ag 600W 400V 

600 

400 

635 

Коэффициент мощности >0,99 

Рабочий ток, А 1,6 

Вес, кг 3,4 // 4,2 

Световой поток, лм 86 ООО 

PPF, мкмоль/с 1 200 

ксс 

ЖСП 69-1000  
ДHaЗ/Reflux Ag 1000W400V 

1 ООО 

400 

1040 

>0,99

2,6

4,3

140 ООО 

1950 

Спектр (отн.ед.) 
1.0� -- - - - -�- - - - - - - -

380 500 600 700 

С НАМИ РАБОТАЮТ 2 

RoseHill (АО «Роузхилл»), Калужская обл., Боровский район 
ООО ТК «Чеховский Сад» Тульская обл., Киреевский район 
ООО «Цветоград», Московская обл., Раменский гор. округ 
ООО ТК «Новая Голландия», Ленинградская обл. 
ООО «Цветы Удмуртии», Удмуртская республика, Сарапул 
АО «Галантус», Калуга 
ТК «Розовый Сад», Калужская обл., Малоярославец 
ООО ТК «Мокшанский», Пензенская область, р/пос. Мокшан 
ООО «Долина роз», Свердловская обл. 
ООО ТК «ЭН В ЭФ», Ленинградская обл. 
ООО ТК «Зелёный Дом», Республика Адыгея, п. Супе 
ТК «Аскания-Флора» Украина, Киевская обл. с. Квитневое 

9428, осква, Рязански ~ пр-т, д. 30/15, офис 1016 
495 540 42 93 + 7 917 579 84 55 info@reflux.ru 

800 

ВЬIСОКОЭФФЕКТИВНЬIЕ 
ТЕПЛИЧНЬIЕ ОБЛУЧАТЕЛИ 
REFLUX www.reflux.ru 




